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1 Introduksjon

1.1 Beskrivelse
Hensikten med dette dokumentet er a beskrive hvordan sikkert installere, operere og
vedlikeholde en Landstrgm Konteiner.

Landstrgmsanlegget er designet for 8 omforme 400V 50Hz til valgt spenning og frekvens
(440V 60Hz, eller 690V 50/60Hz).

Konteineren er en sammensatt enhet med effekt 1000kVA (800kW med powerfaktor 0.8)
ved 440V 60Hz. Kort tids overlast er 175% (2-3 sek.) Systemet er bygget med 3 avganger,
kaiskap A, C og E. Disse leverer valgt spenningsniva og frekvens 50 eller 60Hz.
Landstrgmanlegget er fleksibelt med hensyn pa parallell kjgring med andre enheter som
generatorer eller andre landstrgmanlegg. Parallell lastdeling oppnas ved a sette frekvens og
spennings droop i omformer. Dette tillater parallellkjgring uten bruk av buss kommunikasjon
mellom enhetene.

Det er ogsa mulig & synkronisere mot skipsgenerator ved behov.

SIKKERHETS INFORMASJON!!

Far installasjon og operasjon, er det viktig at involvert personell leser ngye igjennom
brukermanualen. Operatgrer skal ha tilfredsstillende opplaering f@r de opererer anlegget.
Kun elektropersonell med pdkrevd kunnskap kan utfgre tilkobling av anlegget.

Side 4



ﬂ POWER & AUTOMATION

KUNDE: PO Nr. Prosjekt Nr. Dato:
FLOR® HAMN 219606 5229 19.05.21
SUBJEKT: PSW Prosjekt Nr. Doc Nr: Sider:
BRUKERMANUAL 219606-5229- | 5av40
E-MA-0002
FUGLESKJZARSKAIA 219606/5229
1.2 Kontaktinformasjon

PSW er et norsk selskap som produserer landstrgmanlegg for marine applikasjoner.

Firma addresse:

PSW Power & Automation AS
Bleivassvegen 7
5347 Agotnes
Norge

Kontakt info
Fabrikant

PSW Power & Automation AS
+47 56 313400
firmapost@psw.no
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1.3 Helse, miljg og sikkerhet

For sikker installasjon, igangkj@ring og bruk, er det viktig at HMS krav blir fulgt. Vaer spesielt
oppmerksom pa advarsel tekst i manualen.

| tillegg ma forskrifter fra eier av landstrgmanlegget sine HMS-regler fglges.

Mobilisering/ Demobilisering

For handtering av konteineren kreves kompetent personelt og riktig lgfteutstyr. Utfgr

alltid SJA f@r handtering.

Kun instruert elektropersonell kan utfgre tilkobling av kabler.

Kontroller alltid at spenning er frakoblet og bryter er |ast fgr koblingsarbeid
begynner.

Utfgr spenningskontroll med multimeter fgr tilkobling.

Utf@r isolasjonstest pa kablene fgr tilkobling.

Kontroller at jording er riktig installert.

Monter tildekning og lukk skapdgrer f@r spenningssetting.

Folg instruksjonene i denne manualen for sikkert arbeid.

Bruk av anlegget

e o o o o o

Bruk ikke konteineren til oppholdsrom eller lagring.

Ingen lgse deler er tillatt pa gulvet. Ingen lagring av komponenter.
Bruk personlig verneutstyr ved arbeid pa elektrisk utstyr.

Hold alltid personaldgren lukket.

Var oppmerksom pa automatisk regulerte vifter.

Kun kvalifisert elektropersonell kan utfgre service og vedlikehold pa anlegget.

Felg denne manualen for sikker igangkjgring, operasjon og vedlikehold.
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1.4 Symboler

| denne manualen er disse symbolene brukt for & papeke viktig INFORMASJON eller FARE.

Les instruksjonene ngye.

ELEKTRISK FARE
A Betyr stor FARE ved feil bruk.
ADVARSEL
Viktig ADVARSEL for sikker bruk.
e INFORMASJON
' l Viktig INFORMASJON under dette symbolet.
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1.5 Forkortelser

Dokumentet inneholder forkortelser pa begreper. Fglgende kan vaere benyttet i teksten.

Forkortelser
DC Likestrgm
EM Nod
GSM Mobil modem
GA Generelt Arrangement
HMI Human Machine Interface
HMS Helse, Miljg og Sikkerhet
ISO International Organization Standardization
kVA Kilo Volt Ampere
MRB Master Record Book
MVA Mega Volt Ampere
KWH Kilo Watt Timer
PLS Programmerbar logisk styring
PE Beskyttelsesjord
SIA Sikker Jobb analyse
SPS Shore Power Supply — Landstrgmanlegg
TN-C Terra Neutral Combined Network-grid
VFD Frekvensomformer
VPN Virtual Private Network

Dokumenter som er ngdvendig for sikker oppkobling og bruk.

1.6 Referansedokument

GA tegninger

Enlinjeskjema

Koblingsskjema — N@dstoppkrets.
Tekniske data

Komponent manualer

En liste av all dokumentasjon som angar systemet er tilgjengelig i MRB
(sluttdokumentasjon).
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2 Generell informasjon

2.1 Generelt

For a sikre en problemfri installasjon, igangkjgring og operasjon av landstrgmsanlegget, er

det viktig at personellet er godt kjent med anlegget.
Instruksjoner og manualer ma leses og vaere forstatt fgr operasjon av anlegget.

betjening av landstrgmanlegget.

INFORMASJON
@ Bare kvalifisert og instruert personell skal utfgre igangkjgring og

Hovedkomponenter i systemet.

e Inn skap. Krafttilfgrsel
VFD. Frekvensomformer 50 - 60Hz
Skilletransformator 440V/705V
Skilletransformator 400V/400V
Ut skap. Kontroll system og brytere ut.
Kaiskap / Plugger skip. Ekstern lokasjon.
Kabeltrommel
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3 Konteiner handtering

Konteinervekt: 13500kg.
Konteinersertifikat: DNV 2.7.1

Det er viktig at konteineren blir plassert pa solid underlag som taler dens vekt.

Gjennomfgr en SJA fgr handtering. Vaer oppmerksom pa at konteineren inneholder sensitivt
utstyr. Maximum akseptabel stgt-kraft er 5G.

Anlegget kan Igftes med tilhgrende wire skrev eller ved hjelp av truck lommer.

Anbefalt sikringsfeste er konteineren sine ISO-hjgrner.

Pass pa at det er tilstrekkelig plass til 3 apne dgrer og tilkomst til kabelgjennomfgringer.

Ventilasjonsapninger ma ikke tildekkes.

ADVARSEL

A

firma.

Inspiser |gfteutstyr fgr handtering av konteiner.
Det skal utfgres arlig kontroll av |gfteutstyr, dette ma gjgres av godkjent

ADVARSEL

A

Sveis aldri i konteinerstrukturen.

ADVARSEL

Fgr installasjonen ma anlegget inspiseres ngye pa utsiden og innsiden.
Ytre skader pa stal struktur kan indikere skade pa fglsomt utstyr.
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4 Installasjon

4.1 Hoved tilfgrsel
400V tilfgrselskabel fgres inn i konteineren gjennom kabelinnfgringen under inn skapet.

@

INPUT CABIRET

-Mi -M2

== =

Figur 1: Inn skap
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Bruk Roxtec klosser for a tette gjennomfgringen. Kabelen ma vaere dimensjonert av ansvarlig
for installasjonen. Bruk kabelsko M12 for tilkobling til kobber skinnene, bruk kabelsko M10

for tilkobling til jordskinne.

Kontroller tilstanden pa kabel og kabelsko, erstatt dersom noe er skadet. Vaer spesielt
oppmerksom pa riktig tilkobling ved bruk av aluminiumskabel.

Utfgr isolasjonstest av kabler for tilkobling.
Testspenning 1000V.

Ikke utfgr isolasjonstest etter tilkobling pa grunn av
fare for skade pa VFD.

En utjevningsforbindelse skal kobles til for ekstra
sikkerhet. Det finnes 2 utvendige jordbosser for
tilkobling av utjevningsforbindelse.
Utjevningsforbindelse skal veere minimum 16mm?.

Bruk momentngkkel for & stramme tilkoblingsbolter
med korrekt kraft.

Kun kvalifisert personell kan koble til SPS. Alle
beskyttelsesdeksler skal monteres etter tilkobling.
Skapdgrer lukkes.

Metric Bolt Torque Table

as specified in 150 888-1

Estimated with clamp load as 78% of proof load

Froperty
Class

8.8 10.9

=
*0‘ ‘:Q}
| e

1249 Socket Head
Cap Screw

MWinimum Tensile

ME - M18: 800 1040

1220

Strength MPa |20 - M30: 830

Mominal Size Bolt Torgue Specs in Newton Meters - Nim
it [ By [ tuoa | oy [Lued]| ory | e
550 60 61 [ &6 |[ER][®7 103 771
WA x 1.00 w4 78 J[1s ][] 176 ][ 131
M7x 100 [[ 176 151 |[eafl[18a ] 294 || 92
MBx125 ][ 254 191 [[a7e][273] 428 || 321
wMibxfa0 ([ s ][ @ (72 & ][ 8 || B8

 M1Zx1.75 g8 || 66 |[1z6] a4 |[ 146 || 110
Midx200 || 141 [ 106 |[z01][ 150 [ 735 | 17
M16x200 ][ 218 || 164 |[312][ 233 || 385 || 274
MiBx250 || 301 | 225 (431323 | 504 | 278
M30x250 [ 426 || 318 |[Goa][ 457 [ 712 || 534

Figur 1: Momenttabell

ELEKTRISK FARE

A

maling av jordforbindelse.

PE forbindelsen ma veere riktig dimensjonert og installert. Ved tvil, utfgr

ADVARSEL

A

pa utstyr.

Utfar ikke isolasjonsmaling pa kretser som involverer VFD. Fare for skade
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A

ADVARSEL
Sjekk alltid kabel forlegning for skarpe kanter, bgyeradius eller mangel pa
beskyttelse. Korriger eventuelle feil fgr oppstart.

A

ADVARSEL
Det er viktig at kabel giennomfgringer er tettet. Dette for a sikre riktig
kjgling, og hinder at det kommer dyr inni konteineren.

4.2

Kraftleveranse til skip
Kablene til skip kobles i uttak pa kaiskap.

Dersom kun et uttak benyttes ma alltid uttaket med lavest nummer i skapet benyttes.

A\

ELEKTRISK FARE
SPS kan lever hgy effekt pa utgangene. Det kan forarsake alvorlig skade

om feil oppstar. Vaer sikker pa at hele systemet inkludert skip er sikkert a
bruke fgr kraft levers ut av anlegget.
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4.3 Ventilasjon
Under transport skal ventilasjonsinntak vaere tildekket for beskyttelse. Ved lagring ma
ventilasjonsinntak vaere lukket med deksel.

Figur 2: Venti/asjonsinntak Iulkket Figur 3: Ventilasjonsinntak dpen

INFORMASJON
Lukk deksler hvis konteineren ikke er operativ i lengre perioder.
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5 Idriftsettelse
INFORMASJON
6 Hvis landstrgmsanlegget har ikke har veert startet pa 12 maneder, ma
spesielle tiltak vurderes fgr oppstart. Kontakt PSW Power & Automation.

5.1 Sjekkliste
Fgr oppstart ma en sjekk utfgres.

Kontroller at:

- Alle skapdgrer er lukket og beskyttelsesdeksler er pa.

- Ingen Igse gjenstander pa gulvet.
- Filterboks for vifter er lukket. Vifter roterer fritt.
- Luftinntak og ventilasjonsapning ut er apne.

- Konteinerdgrer er lukket.
- Personaldgr er lukket.
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5.2 VFD

Frekvensomformeren er kontrollert av en PLS, og trenger ingen manuell kontroll.
| spesielle tilfeller kan omformeren opereres i lokal mode. Kontakt leverandgr om
ngdvendig.

A2: Kontrollpanel for AFE
A2.1: Kontrollpanel for INU/GRID

omformer

H3.1: AFE ready lampe

He: MCCB feil

56: MCCB kontrollbryter REM-MAN-
AUTO (standard posisjon REM]

510: AV/PA bryter (0—avog 1—
pa)(Standard posisjon 1)

511 MCCB reset bryter
MCOB CONTROL
h &Tone

il
S6 -

Figur 4: VFD manuell kontroll

Aktiver isolasjonsbryter plassert i front av omformer. Posisjon -
ON

Figur 5: Hovedbryter
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5.3 Utskap

Ut skapet inneholder brytere til kaiskap forsyning. Utgaende kabler jordfeil overvakes, hvis
feilstremmen overstiger grenseverdi vil systemet stenge ned. Grenseverdien er justerbar.
Ut skapet inneholder ogsa 230V styrestrgms fordeling og kontrollsystem.

Kontrollsystemet styres av en PLS, og en HMI skjerm er installert for betjening av og
statusoppdatering til systemet. Fglg instruksjonen i kapittel 6 START og KONTROLL.

=
e e
(OUTPUT CASINET

e 1

[T 1
=

Figur 6: Ut skap
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5.4 Ventilasjon

| Konteineren er det 2 tilluftsvifter og 2 avtrekksvifter.
Viftene er turtallsstyrt fra PLS. Viftene er hastighetsregulert ved temperatur over 25°C. Er
temperatur mellom 15°C og 25°C har viftene konstant hastighet pa 20%. Er temperaturen

lavere enn 15°C gar ikke viftene.

Viftene starter bare nar omformer er i drift og vil stopper en tid etter at omformer har

stoppet.

Hold avstand.

ADVARSEL.
A Viftene kan starte automatisk.

Filter i tilluftskanaler ma inspiseres visuelt hver maned. Bytt filter hvis det er tett. Isoler vifte
ved service arbeid. Vennligst fglg vedlikeholds prosedyren. Filter type BFK 60-35 EU7

(system air).

ADVARSEL
Isoler alltid vifter f@r kontroll og skift av filter
- INFORMASJON
l HMI skjermen er bergrings skjerm. Ma ikke betjenes med hansker.
A~ INFORMASJON
l Kontroller at alle ventilasjonskanaler er apne og ikke blokkert.
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6 Start og kontroll

6.1

Sjekk for oppstart.
- Utfgr visuell inspeksjon av elektriske kontakter pa alle skipskabler og

tilkoblingspunkt.

- Veer spesielt oppmerksom pa jording og PE system.

- Sjekk ngdstoppbryter plassert inne i konteiner, pa utsiden, pa kaiskapene og

kabelreel. Kontroller at ngdstopp slgyfen til skipet er ok.
- Verifiser riktig spenning avlest pa instrument i inn skapet, skal vaere rundt 400V.
- Sett hovedbryter VFD til ON posisjon.

- Sjekk MCCB bryter pa VFD. Skal sta i REM posisjon.

- Bryter 0-1-START skal std i posisjon 1

A\

ELEKTRISK FARE.

Fare for elektrisk stgt. Inspiser plugger og kabler ngye for tilkobling til

SPS.

A\

ELEKTRISK FARE.
Alle skap dgrer ma veere lukket.
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6.2 Nettanalysator
Nettanalysatoren gir en fullstendig oversikt
over landstrgmsystemet. _
HMI panelet kommuniserer med ' Schyeider
nettanalysatoren og viser data pa skjermen.
Nettanalysatoren er satt opp av leverandgr,
og trenger ingen manuell justering.

Se nettanalysator manual for detaljert
informasjon.

Figur 8: Nettanalysator
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6.3 Kontrollpanel introduksjon
Oppstart og kontroll av landstrgmsanlegget kan utfgres fra HMI skjerm i Konteiner eller fra

HMI skjerm i kaiskapene.

Kontrollsystemet bestar av operatgr skjermbilder og service skjermbilder (passord beskyttet)

Knapper for valg av skjermbilde er plassert nede i venstre hjgrne pa skjermen.

OPERAT@R SYSTEM BILDER

- Side ALARM. Pa denne siden vises alarmer og alarmer kvitteres.

- Side START SKJERM. Pa denne siden velges gnsket kai for tilkobling.

- Side OVERSIKT. Denne siden viser en grafisk oversikt over hele anlegget.
- Side KAl (kaiskap). Pa denne siden legges det inn skipets data. Skipsnavn, IMOnr,
spenning/frekvens og gnsket tilkobling. Fra denne side har du ogsa tilgang til

nettanalysator data og trender.

- Side STATUS. Her far du tilgang til system status, trender og passord beskyttet

sider.
INFORMASJON.
6 Passord er pa krevd for a fa tilgang til service sider.
Kontakt leverandgr for passord tilgang.
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6.4 Startanlegg
Start side
Steg 1

Klikk pa @nsket kai for tilkobling. | bildet under (figur 9) er kai C valgt, her kan en velge
mellom separat forsyning til uttak 1 (C1) og uttak 2 (C2), eller felles forsyning via
frekvensomformer. Separat forsyning velges med a trykke pa knappen C1, og uttak C1 vil
forsynes med 400V 50 Hz fra transformator T2. Trykk pa knappen C2 for a velge
spenning/frekvens til uttak C2. C2 kan forsynes med valgfri spenning/frekvens via
frekvensomformer og T1, eller 690V 50Hz via T2 (viss utgangen ikke allerede er i bruk ved Kai
E2).

-Sprak for systemet kan velges ved a trykke pa flagget for gnsket sprak.

29. april 2021 14:58:38
Florg Hamn

Kai C

Tilkobling €2
440V 60Hz 266KVA 350A
690V 60Hz 418kVA 350A
690V 50Hz 418kVA 350A

(400V 50Hz 242kVA 350A)

Tilkobling CI1+C2
440V 60Hz 400kVA 525A
690V 60Hz 500kVA 418A
690V 50Hz 500kVA 418A

Tilkobling 1 ! "
400V 50Hz 242kVA 350A l sarhl

400V 50Hz

Kai C2
(400)/440/690V

1 x 350A plugg 1 eller 2 plugger

PSW POWER & AUTOMATION

LANDSTRZM FRA

FLORO HAMN

www.florohamn.no

ALARM OVERSIKT STATUS

Figur 9: Tilkobling kai C
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BSW POWER & AUTOMATION

ALARM  TILBAKE

Figur 10: Uttak C1 forsynes med 400V 50Hz via transformator T2.

Steg 2 —uttak 1 (C1)
Klikk pa feltet for SKIP NAVN, legg inn skipets navn og trykk ENTER
Klikk pa felt for IMO nr. Legg inn IMO nr. og trykk ENTER
Bruk knapper for a velge spenning og frekvens.
- Spenning er last til 400V, 50Hz forsynt fra T2.
- Kun forsyning til uttak 1 (C1) er mulig.
- Trykk pd Logg Inn
Systemet har na registrert skipsnavn, IMO nr., spenning og frekvens. Disse dataene ligger
registrert til man logger ut og kan ikke endres uten a logge ut.

Steg 3 —uttak 1 (C1)
Klikk pa START. Aktuelle brytere legges inn.
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PSW POWCR& AUTOMATION

ALARM  TILBAKE

Figur 11: Startside for uttak C2

Steg 2 - uttak 2 (C2)

Klikk pa feltet for SKIP NAVN, legg inn skipets navn og trykk ENTER
Klikk pa felt for IMO nr. Legg inn IMO nr. og trykk ENTER
Bruk knapper for a velge spenning og frekvens.

Spenning 400V, 50Hz.

Spenning 440V, 60Hz.

Spenning 690V, 50/60Hz.

Velg gnsket tilkobling, uttak C1 vil ikke veere tilgjengelig om det er valgt separat
forsyning.

Trykk pa Logg Inn

Systemet har na registrert skipsnavn, IMO nr., spenning og frekvens. Disse dataene ligger
registrert til man logger ut og kan ikke endres uten a logge ut.

Steg 3 — uttak 2 (C2)

Klikk pa START. Utgangen vil na starte. Oppstart av frekvensomformer tar ca. 20.sek fgr
utgangen er aktiv.
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ADVARSEL.
Fasefglge ma veere lik for SPS og skip. Risiko for alvorlig feil pa utstyr.

PSSV POWER & AUTOMATION

<
() )

S |
5]
S

TREND TREND
ALARM HIEM TEMP TEMP
TRAFO SYSTEM

Data felt

SPENNING Viser spenningsniva pa bryter ut til skip.

FREKVENS Viser frekvens ut.

STR@AM Viser strgm ut til skip.

LAST Viser gyeblikks verdi for effekt ut. (kVA)

FORBRUK Viser effekt forbrukt pa denne logging.

EFFEKT | BRUK Viser effekt brukt for transformator T1 og T2
EFFEKT LEDIG Viser effekt ledig (effekt i bruk x samtidighetsfaktor)
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6.5 Stopp SPS Landstrgmskonteiner

Nar skip har koblet last fra anlegg.

1. Trykk STOPP, Dersom det ikke er noe aktiv kai forsynt fra VFDen pa 2 minutter
stopper denne, og ma startes pa nytt ved a trykke START pa gnsket kai.
2. Trykk LOGG UT, alle data tilbakestilles og det er klart for nytt skip.

6.6 Ngdstopp / Tripp av avgang
Hvis avgang tripper eller ngdstopp blir aktivert vil en alarm vises. Reset kan gjgres direkte i
aktuell kai bilde, eller ved a ga til ALARM siden og klikke pa KVITTER FEIL.
Alarm listen kvitteres ved a trykke KVITTER ALARMLISTE.
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6.7 Nettanalysator

Data fra nettanalysator er tilgjengelig under innloggingsdetaljene til hver kai

BSW POWER & AUTOMATION

NETTANALYSATOR
INDIKATOR
u

»w M v —

Q

PF

THD V %
THD 1%
kWh
Jordfeil

Maler spenning. V

Maler strom. A

Maler aktiv last kW

Maler frekvens Hz

Malet total effekt (aktiv + reaktiv) kVA
Maler reaktiv effekt kVaR
Effektfaktor.

Spenning % THD L1 + L2 + L3 %
Strom % THD L1+ L2+ L3 %
Total malerstand kWh

Maler lekkasjestrgm/jordfeil
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6.8 Informasjonsside

For a dpne STATUS siden klikk pa STATUS knapp i startbilde eller oversikt bilde.

STATUS SIDE

FEW| FOWER & ALTCMATION StatUS 15, april ZBZFJ';T‘:.;?:‘
1
NEDSTOPP KABINETT OK Q TRANSFORMATOR TEMP. || |
N@DSTOPP UTVENDIG OK O i L
u | e
RS——— [z
A°C

SETT ROM TEMP °C 30°C
ROM TEMP °C
START AVIUKTER 55 9|
FLICT ROM

REF. VIFTER

INDIKATOR

VFD READY Gronn = OK Gra = lkke klar
N@DSTOPP CABINET Grgnn = OK Rgd = Ngdstopp utlgst
N@DSTOPP OUTSIDE Grgnn = OK Rgd = Ngdstopp utlgst
N@DSTOPP UT1, UT2, UT3 Grgnn = OK Rgd = Ngdstopp utlgst

UGRID U_Out Spenning fra VFD til primaerside pa trafo
UGRID | Strgm fra VFD

UGRID P Utgangseffekt fra VFD i kW

UGRIDT Malt temperatur i frekvensomformer
UGRID F Frekvens fra VFD

Running Hours

Number of starts

SET ROOM TEMP °C
ROOM TEMP °C

START DEHUMIDIFYER
HUMIDITY ROOM
REF.FANS

TEMP TRANSFORMATOR

Timer frekvensomformer har veert i bruk

Antall oppstart av frekvensomformer

@nsket temperatur for kontroll av vifter i Konteiner
Malt temperatur i Konteiner

@nsket fuktighet for start av avfukter

Malt fuktighet i Konteiner

Hastighet pa vifter i Konteiner

Temperatur malt i trafoviklingene i celsius
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6.9 Alarmliste
For a3 komme til alarmlisten, trykk knappen ALARM nede i venstre hjgrne.
Her vises alle aktive alarmer.
Réd bakgrunn - alarm som er aktiv, men ikke kvittert.
Orange bakgrunn - alarm som har vaert aktiv og ikke er kvittert.
Gra bakgrunn - alarm som er kvittert, men fortsatt er aktiv.
Gul bakgrunn — aktive advarsler (disse kan ikke kvitteres)

En logg pa alle alarmer er tilgjengelig ved a klikke pa ALARM LOGG

AKTIVE ALARMER
] EB= % 15. april 2021 16:24:13
Aktive Alarmer e
| N Tid Dato Status Tekst
|
ks
=]

ALARM
ALARM 0GG KVITTER KVITTER
ALARM IHEW LOGG LSYS ALARMLISTE FEIL

Kvitter alarm status ved a trykke knappen KVITTER FEIL.

Feilen ma rettes fgr meldingen forsvinner fra listen.

Trykk KVITTER ALARMLISTE knappen for a tilbakestille alarm status.
Trykk HJEM knappen for a ga tilbake til start siden.
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PSW POWER & AUTOMATION

i

Tid Dato
16:24:10 15.04.2021 IOA

120 15:36:42 15.04.2021 I0A
I 17 15:36:42 15.04.2021 I0A
28 15:36:42 15.04.2021 IOA
!

15:36:42 15.04.2021 IOA

15:28:09 15.04.2021 IOA

15:24:59

15.04.2021 1AO
\

ALARM |
LOGG
SYSRTM

Status Tekst

Jordfeil kai vest

Bryter Q2 trippet
Bryter Q1 trippet
Nedstopp kai vest
Jordfeil kai vest

Nedstopp kai vest

Nedstopp kai vest
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6.10 Serviceside

Bruker Kontroll
Admin Panel

Denne siden er passord beskyttet. Kontakt PSW for tilgang til siden.

Pa denne siden kan fglgende justeres:

Grenser for advarsel og alarm

Epost adresse for mottak av til og fra koblinger
Begrenset spenning og frekvens justeringer
Temperatur for justering av vifter

Grense for start av avfukter

e Ettergangstid for vifer

e Trip grense jordfeil i mA og trip forsinkelse i sekund
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6.11 Logging
Det er flere logger tilgjengelig

System temperatur

System Temp Live e

S0
r85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
————— ]
20
15
10

T T T
17:02:37 17:10:07 17:17:37 17:25:07 17:32:37
15.04.2021 15.04.2021 15.04.2021 15.04.2021 15.04.2021

Room Humidity HumContainar_D8_Out 184567880 15.04.2021 17:32:37:771
AFE Temperature T1_AFE.STemp 25 15.04.2021 17:32:37:771
UGRID Temperature T1_UGRID.STemp 24 15.04.2021 17:32:37:771

HIELP
ALARM | TILBAKE

System temperatur viser temperaturen pa VFD og i Konteiner, samt fuktighet i sanntid.
Ved a klikke pa LOGG TEMP SYSTEM far du tilgang til samme data i en logg

Room Temperature TempCont_DB_Out 24,076610 15.04.2021 17:32:37:771
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Trafo temperatur
_ = 15. april 2021 17:31:26
e== [rafo Temp Live Fora Hamn
r140
120
r100
80
60
40
—
to
17:01:25 l?:OB‘:SS 17:16‘:25 17:23‘:55 17531:25 '
15.04.2021 15.04.2021 15.04.2021 15.04.2021 15.04.2021
\ukhn; U1l p SEC1 _Out = 21,200000 25:792 | -
viking V1 Temp SEC1 V_Out 21,400000 15.04.2021 17:31:25:792 ‘
vikling W1 Temp SEC1 W_0ut 21,800000 15.04.2021 17:31:25:792 |
LOGG HIELP
TILBAKE TEMP

Trafo temperatur viser temperaturen for hver fase i viklingene pa transformatorene i sanntid
T1 er transformator forsynt fra frekvensomformer

Ved 3 klikke pa LOGG TEMP TRAFO far du tilgang til samme data i en logg
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7 SPS lagring

Vedlikeholds varme og avfukter ma alltid vaere pa under lagring. De er automatisk styrt og vil
sgrge for at det er riktig temperatur og fuktighet. Luftinntakene ma vaere lukket under

lagring.
e INFORMASJON
Ventilasjon inntak ma vaere uskadet og konteiner dgrer lukket under
lagring.
ADVARSEL

A

Hvis konteineren ikke har veert startet pa mer enn 12 maneder ma
spesielle hensyn tas fgr oppstart. Kontakt PSW Power & Automation.
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8 Feilsgking

Ingen styrestrgm i SPS

Sjekk brytere Q0, QF0 og F4 iinn
skap.
Sjekk F101 — F107 i ut skap.

Ingen styrestrgm i VFD

Sjekk bryter posisjon hovedbryter
VFD.

Sjekk sikringer i VFD. Se egen
manual.

SPS starter ikke

ISRV

Sjekk spenning inn. Darlig kontakt
kan forarsake oppstarts trgbbel.
Folg steg for steg start opp
prosedyre.

Sjekk alarm liste pa HMI.

Sjekk ngdstopp.

Sjekk omformer for feil. Feil pa
omformer kan kvitteres pa VFD
display. Se omformer manual.

SPS stopp under normal drift.

Sjekk alarm liste pa HMI.

Sjekk termineringer av alle power
kabler.

Kontroller tilfgrsels spenning.
Hvis temperatur feil oppstar, Skift
filter pa tilluft vifter. Sjekk luft
inntak.
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9 Vedlikehold

o S
1’%“ r
lan 4 "B

N s
1’%‘" r
e *

o S
1’%“ r
lan 4 "B

© & @ @

Periodisk vedlikehold er viktig for & holde god tilstand pa systemet. SPS er utstyrt med varme
i VFD og trafo. Varmen sgrger for gkt levetid pa dyre komponenter og sikrer problemfri drift

over tid.

Avfukteren regulerer automatisk luftfuktigheten i konteineren. Fuktig luft blir fgrt ut av

konteineren via en slange.

Minimalt med inspeksjon og vedlikehold er pakrevd for a sikre problemfri drift.

pa anlegget.

A\

ELEKTRISK FEIL.
Fare for person skade. Bare kvalifisert personell skal utfgre vedlikehold

Fgr vedlikehold starter sla av spenningstilfgrsel til SPS. Bruk egnet
laseutstyr for d isolere spenning. Fglg eiers laseprosedyre.
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12-MANEDERS VEDLIKEHOLD

Konteinerstruktur utvendig. = Kontroller konteineroverflate for strukturskade.
Rett opp om ngdvendig.

= Utfgr kontroll av Igfteutstyr.

= Sjekk laseanordning pa alle dgrer. Smgr
hengsler. Sjekk pakninger og skift om ngdvendig.

= Sjekk rister pa ventilasjonsapninger. Skift ut ved
stgrre skade.

= Sjekk kabelgjennomfgringer og tett om

ngdvendig.
= Flikk maling om ngdvendig.
Konteinerstruktur innvendig. = Sjekk innfestninger av utstyr. Ettertrekk bolter

om ngdvendig.

= Sjekk konteinerbunn for spor etter vann.

=  Merk: Vanndamp i konteiner kan skade kritisk
utstyr.

= Sjekk innfestning av aluminiumsdgrk. Ingen lgse
gjenstander er tillatt i konteineren.

Elektriske komponenter = Visuell inspeksjon av alle komponenter i skap.
Beskyttelsesdeksel og merking ma veere pa plass.

® Ingen Igse gjenstander inni skapene.

= Visuell inspeksjon av hovedkabler. Hvis tegn pa
varmgang i komponenter skiftes disse.

= Sjekk at vern pa brytere er riktig innstilt.

= Erstatt utbrente lysror.

» Apne kapslingen pa transformator og sjekk

tilkoblingene.
= Sjekk for irr og varmgang. Rengjgr om
ngdvendig.
= Sjekk merking og advarsel skilt og erstatt om
ngdvendig.
Ventilasjon = Apne filterhus og skift luftfilter.

Skift filter minimum hver 12. maned og sjekk
filter hver maned.

= |nspiser vifteblad og rengjgr om ngdvendig.

= Inspiser luftinntak gitteret ma veere uskadd og
ikke blokkert.
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Start opp vifter og sjekk at de roterer fritt uten
stgy. Skift ut ved tegn pa skade.
Avfukter Erstatt filter med faste tidsintervall. Apne toppen

og ta ut filter. Filter leverandgr: PSW P&A AS
Hver 12 maned ta ut mekanisk utstyr og utfgr
inspeksjon og rengjgr med trykkluft. Se service
manual.

Inspiser dreneringslange at den ikke er blokkert
eller skadet

Kraftkabler

Inspiser hovedkabler for skade og skift ut om
ngdvendig.

Sjekk at det er riktig kabelbeskyttelse pa plass og
riktig installasjon og innfestning.

PLUGG VEDLIKEHOLD

No | Beskrivelse 1 Maned | 6 Mander | 12 Mander
1 | Visuell sjekk X
2 | Kontroll av tilkoblinger X
3 Kontroll av pakninger og O ringer X
4 | Sjekk funksjon av alle fjeerer X
5 | Sjekk hunkontakt og rengjgr om X
ngdvendig.
6 | Sjekk at isolasjon er uskadd og riktig X
moment er brukt.
7 | Sjekk terminering og kabler i skapet. X
8 | Inspiser plugg og st@pselhus for X
skade.
9 | Sjekk at betjeningshendel fungerer X
tilfredsstillende.
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6 MANEDERS VEDLIKEHOLD

Sjekk moment pa hunkontakter en
maned etter fgrste tilkobling. Sjekk
ogsa rekkeklemmer i skap.

Sjekk alle gummipakninger og O-
ringer for skade. Skift om
ngdvendig.

Sjekk terminering og kabler i skap.
Hvis de viser tegn pa slitasje ma de
skiftes.

Sjekk tilkoblinger og ved tegn pa
iring eller varmgang. Skift kabelsko
og trekk til med riktig moment.

DOKUMENTASIJON
Etter service skriv rapport og list opp gjennomgang av sjekk punkt og dokumenter
reparasjoner som er utfgrt.

Figur 7: Plugg

A\

ELEKTRISK FARE

Landstrgmsanlegget bestar av kvalitetskomponenter for a sikre problemfri
drift. Det er viktig at bare originale komponenter blir brukt som

reservedeler.
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Produsentens adresse

PSW Power and Automation AS

Bleivassvegen 7
5347 Agotnes
Norge

Kontakt info

PSW Power & Automation AS

+47 56 31 3400
firmapost@psw.no
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